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SO VIEL MEHR ALS NUR EIN SCHIRM

BIS INS DEATEIL DURCHDACHT
UND NICHT AM FALSCHEN ENDE GESPART!

Unsere Schirme sind mit dem seit Jahr-
hunderten bewährten Flaschenzug-System 
ausgestattet, denn dieses System mit Um-
lenkrolle funktioniert am fehlerfreiesten. 
Der Schirm wird an einem Seil hochgezo-
gen und mit einem Pin befestigt.

Gastronomie-Schirme sind heute weit mehr als nur ein Sonnen-
schutz: Sie sind zusätzlich Werbefläche, Regenschirm, Dekoration, 
Beleuchtung und auch ein Qualitätsmerkmal für die Location. Die 
Gäste erkennen schnell, ob sie unter einem hochwertigen und 
professionellen Schirm sitzen oder ob gespart wurde und er kei-
nen echten Schutz bietet. Daher haben wir uns für Gastro-Schirme 

entschieden, die stilvoll aussehen, professionell und hochwertig 
bedruckt werden können, eine hohe Standfestigkeit haben und 
optional im Gestänge gleich eine edle LED-Beleuchtung integriert 
haben. Die Beleuchtung ist in zwei Zonen aufgeteilt, einer inneren 
und einer äußeren, die entweder einzeln oder zusammen ange-
schaltet werden können - einfach direkt am Schirmmast.

DIE BEFESTIGUNG DES STOFFS

DER SCHIRM-FUSS

DIE SEILBEFESTIGUNG

DIE KONSTRUKTION DIE VERBINDUNGSELEMENTE	

In den Stoff sind jeweils strapazierfähige 
kleine, reißfeste Gurte eingenäht. Diese 
sind wiederum mit rostfreien Schrauben 
am Gestänge fest verschraubt. Somit sind 
Stoff und Gestänge reißfest miteinander 
verbunden. 

Der Schirmfuß besteht aus einem sehr 
hochwertigen Stahlkreuz, in das handels-
übliche Betonplatten eingelegt werden. 
Damit erhält der Schirm eine Standfestig-
keit für Windböen von bis zu 30 km/h. Der 
Schirm wird fest mit dem Stahlfuß ver-
schraubt.

Das Seil des Flaschenzugs wird einfach 
direkt am Schirmmast an zwei hoch-
wertigen Haken befestigt. So lässt sich 
der Schirm schnell ohne Zubehör öffnen 
und schließen.

Sowohl das Gestänge als auch der Schirm-
mast bestehen aus einem sehr hochwerti-
gen, starken Aluminium mit Korrosions-
schutz. Das verleiht dem Schirm eine hohe 
Langlebigkeit und macht ihn trotz dessen 
leicht in der Handhabung.

Im Gegensatz zu vielen anderen Schirmen 
bestehen auch alle Verbindungselemente 
unserer Gastro-Schirme aus korrosions-
freiem Aluminium. Nur so hält er den 
hohen Anforderungen Stand und macht 
lange Spaß.

QUICKINFOS

LICHT AN ODER AUS

Direkt am Schirmmast befinden sich die 
beiden Lichtschalter für die beiden Zonen 
der optional im Gestänge integrierten 
Beleuchtung. Sie entscheiden selbst, ob 
nur die innere, nur die äußere oder beide 
Zonen leuchten sollen - je nach Situation.

DAS ÖFFNUNGSSYSTEM	

DIE WINDHAUBE	

Um den Windwiderstand unserer zwei 
größten Gastro-Schirme, dem runden XL 
und dem viereckigen, zu reduzieren, sind 
sie mit einer Windhaube ausgestattet. 
Das heißt, der Stoff hat in der Mitte ein 
Loch. Darüber wird ein zusätzliches Stück 
Stoff oben aufgelegt. So kann der Wind 
dort durchziehen.

Produktionsdauer: 10-12 Arbeitstage Material: Polyester LED-Beleuchtung
optional (teilw.)

***– *

30 x 30 x 280 cm30 x 30 x 265 cm30 x 30 x 265 cm30 x 30 x 265 cm30 x 30 x 265 cm

SpannseilSpannseilSpannseilSpannseilSpannseil

18,5 kg17 kg15,5 kg14 kg12 kg

280 cm257 cm257 cm257 cm257 cm

200 cm200 cm200 cm200 cm200 cm

35 x 15 mm35 x 15 mm35 x 15 mm35 x 15 mm25 x 15 mm

60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm

48888

3,5 x 3,5 m4 m3,5 m3 m2,5 mGröße

MODEL

Anzahl der Felder

Mastdurchmesser

Profil Querstreben

Eingangshöhe

Gesamthöhe

Gewicht

Hebesystem

Transportgröße

LED-Beleuchtung

SMALL MEDIUM LARGE XLARGE        SQUARE

EXPERT SONNENSCHIRM GASTRONOMIE RUND UND ECKIG

       

WASSERDICHT UND REISSFEST

Das absolute Highlight an unseren Schirmen ist die in der Alumi-
nium-Konstruktion integrierte LED-Beleuchtung. Sie ist in zwei 
unterschiedliche Zonen eingeteilt: Eine innere und eine äußere 
Zone, die jeweils einzeln oder zusammen eingeschaltet werden 
können. Zur inneren Zone gehören die Aluminium-Streben, die 
von dem mittleren Schirmmast schräg nach oben gehen. Zur 

äußeren Zone gehört der äußere Teil der Streben, auf denen der 
Stoff aufliegt (siehe Bild). Für das romantische Dinner empfehlen 
wir daher nur die äußere Zone anzuschalten - zum Speisekarten 
lesen am besten beide. An- und ausgeschaltet werden die Zonen 
direkt am Schirmmast. Die integrierte Beleuchtung gibt es für alle 
Gastro-Schirme, bis auf die Größe S der runden Schirme.

DER GASTRO-SCHIRM MIT DEM WOW-EFFEKT!

LE
D-

BELEUCHTUNG

LED LIG HT

INDIVIDUELL ZU GESTALTEN

 Wasserfest Qualitäts-
stoff Vollflächig Segment Volant

Unsere Gastro-Schirme bestehen aus einem speziellen, verstärkten 
Polyestergewebe, das doppelt imprägniert ist. Das macht sie was-
serdicht und schützt vor Rissen und mechanischen Beschädigun-
gen. Auch die Windhaube ist wasserdicht, so dass zwar der Wind 
durchziehen kann, der Regen aber draußen bleib.
   

Bedruckt werden unsere Schirme im hochwertigen Digitaldruck   
Verfahren. So können Sie Ihren Schirm komplett individuell gestal-
ten: Ob vollflächig, teilweise, nur am Volant oder einfarbig in Ihrer 
Wunschfarbe. Unsere Drucke zeichnen sich durch eine hohe Licht-
beständigkeit und Farbbrillanz aus.


