
AUFBAUANLEITUNG
EASY-ZIP AUFSTELLER UND MESSWÄNDE



MESSEWÄNDE - GEBRAUCHSANLEITUNGEMPFEHLUNGEN
 1.  Textilwände sind nur für den Innenbereich geeignet.
 2.  Die Hülle darf nicht stark verschmutzt sein.
 3.  Die Textilwand sollte aufrecht stehen, gerade und selbstständig.
 4.  Lesen Sie die Pflegehinweise für Polyesterstrickwaren.

SICHERHEIT
 1.  Der Hersteller erklärt, dass die gekennzeichneten Produkte aus Materialien   
  bestehen, die schwer entflammbar sind, und dass ihre Eigenschaften den   
  Anforderungen der Normen PN-EN ISO 6940 und 6941 und DIN 4102-B1   
  entsprechen.
 2.  Während des Transports und der Lagerung muss die Hülle und die
  Aluminiumkonstruktion sauber und trocken bleiben. Das Produkt sollte
  in der Schutzhülle transportiert und gelagert werden. Der Transport und
  die Lagerung ohne Schutzhülle kann zu mechanischen Schäden führen,
  die nicht in der Gewährleistung enthalten sind.
 3.  Stellen Sie die Messewände immer auf einer ebenen Fläche auf.

Abb. 1 - Installation Messewand gerade



BESTANDTEILE
Die Textilwand besteht aus: Aluminiumprofile, Stahlfüßen mit Schrauben,
Innensechskantschlüssel zum Anziehen, Stoff mit Aufdruck, Transporttasche.

MONTAGE
 1. Nehmen Sie alle Teile aus der Transporttasche.
 2. Stecken Sie die Aluminiumprofile zusammen.
 3. Verbinden Sie die Aluminiumprofile gemäß der Nummerierung.
 4. Stecken Sie die dünneren Querrohre auf die Profile mit dem größeren
  Durchmesser.
 5. Befestigen Sie die Füße mit den Schrauben an der Konstruktion.
  Schrauben Sie beim Banner-Modell den Fuß erst auf, wenn der Stoffbezug   
  angebracht  ist. Bei den gebogenen Messewänden gibt es keine Füße.
 6. Ziehen Sie den Stoff über die Konstruktion und alle Falten und
  Unebenheiten glatt.
 7. Ziehen Sie den Reißverschluss am unteren Ende zu.

Abb. 2 - Installation Aufsteller
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Abb. 3 - Installation Messewand gebogen


