Easydome ECO SA 3x3m Wand Doppeltseitig

ED_ECO_SA_3x3- Stand 050916

Produktmaf inkl. Hardware: 300 x 315 cm Datenformat: 3x3 Obere Teil 306x 177 cm
Ausfihrung: Polyester Untere Teil 306 x47 c<m

entdecker.com
Umschlag 19x211 c<m
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Anschnittlinie

————— Endformatlinie N forn k il g g . heck
Wichtig: Sofern kein ,All-Inclusive”- oder ,Advanced Plus- Datencheck”
BN Velcro Innen gewahlt wurde, werden in der Vorlage enthaltene Sonderfarben in CMYK
Velcro AuBen konvertiert und nach gangigem Standard gedruckt.

Hinweise zum Anlegen der Druckdaten:

AusschlieBlich die 1:2-Vorlage auf Seite 2 fur Ihre Gestaltung verwenden.

Die GroBe der Vorlage darf nicht verandert werden.

Alle Schriften mussen in Pfade/Vektoren umgewandelt werden.

Die Auflésung von Bildern sollte mindestens 144 dpi. (Digitaldruck erfolgt in 1:1 bei 72 dpi).

Falls Hintergrtiinde und Grafiken Uber die Anschnittlinie hinausgehen, verwenden Sie diese idealerweise als Schnittpfad.

Die Linien in der 1:2 Vorlage dienen nur zur Kontrolle des Layouts. Loschen Sie diese unbedingt nach Abschluss der Gestaltung!

Weitere Informationen zur Druckdatenerstellung finden Sie in unserem Druckdatenleitfaden.



http://www.entdecker.com
http://www.entdecker.com/userdata/templates/Druckdatenleitfaden_D.pdf
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