Sonnenschirm Pro Flex Value

Produktmaf inkl. Hardware: 1.7 m x 2.4 m (B x H) - Datenformat: 1957,7 x 1957,7 mm
Ausfuhrung: Polyester 230 g/m3, V 30 Satin - Nur UV Druck entdecker.com

Skizze nicht maBstabsgerecht!
Nicht fur Gestaltung verwenden!

_______ Sichtbarer Bereich

Schnittlinie

Wichtig: Sofern kein ,All-Inclusive” gewahlt wurde,
werden in der Vorlage enthaltene Sonderfarben in CMYK
Nahtlinie konvertiert und nach gédngigem Standard gedruckt.

Anschnittlinie

Hinweise zum Anlegen der Druckdaten:

AusschlieBlich die 1:1-Vorlage auf Seite 2 fur Ihre Gestaltung verwenden.

Die GroBe der Vorlage darf nicht verandert werden.

Alle Schriften mussen in Pfade/Vektoren umgewandelt werden.

Die Auflésung von Bildern sollte mindestens 72 dpi und max. 100 dpi betragen (Digitaldruck erfolgt in 1:1 bei 72 dpi).
Falls Hintergrinde und Grafiken Uber die Anschnittlinie hinausgehen, verwenden Sie diese idealerweise als Schnittpfad.

Die Linien in der 1:10 Vorlage dienen nur zur Kontrolle des Layouts. Loschen Sie diese unbedingt nach Abschluss der Gestaltung!

Weitere Informationen zur Druckdatenerstellung finden Sie in unserem Druckdatenleitfaden.



http://www.entdecker.com
http://www.entdecker.com/userdata/templates/Druckdatenleitfaden_D.pdf






